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СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНТРОЛЕ  

Этот продукт соответствует заводскому 

европейскому стандарту. Продукт был 

протестирован в  соответствии со стандартом и 

выпущен за пределы фабрики.  

 

Модель  № HHDD-Kl  

ИНСПЕКТОР:  

Дата:  

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ  

1. Электрическая цепная таль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт  

2. Палец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт  

3. Внутренний шестиугольный винт с гранёным  

 отверстием в головке   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 шт  

4. Тарельчатая пружина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 шт  

5. Плоская шайба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 шт  

6. Внутренний шестиугольный гаечный ключ  . . . . .  1 шт  

7. Масло  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 уп  

8. Инструкция по эксплуатации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 копия  

9. Свидетельство о контроле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 копия  

10. Упаковочный лист  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 копия  
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Предупреждение! 

Прочтите  инструкцию  по эксплуатации  прежде ,  

чем использовать  продукт  во избежание  Вашего  

повреждения  или  поломок  машины .  

Предупреждение! 

Не перегружать! Не передвигать 

самостоятельно! 

Предупреждение! 

До начала  работы  убедитесь  в хорошем  

заземлении  машины  для  гарантии  собственной  

безопасности!  
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I Описание продукта 

Электрическая цепная таль серии HHDD – это широко 

распространенный вид подъёмного оборудования, основанного на  

усовершенствовании электрической цепной тали. Продукт обладает 

следующими качествами: простая установка, привлекательный внешний 

вид, двустороннее перемещение в пространстве и удобство в 

использовании. Продукты данных серий могут быть широко 

использованы на заводах, местах горных разработок, строительных 

площадках, складах и т.д. Моторизованная тележка HHDD может 

передвигаться горизонтально и работать в пространственных системах 

перемещения. Это особо применимо к случаям с работой с невысокими 

зданиями. Электроснабжение составляет 380 В AC с тремя фазами. 

Поэтому, продукт очень широко применяется для подъема 

оборудования. 

II. Основные характеристики 

1. Высокая надёжность и безопасность. 

a. Продукт снабжен защитными устройствами. При неправильном 

подключении фаз – автоматически блокируется электропитание 

тали. 

b. Продукт снабжен концевыми выключателями. Когда крюк 

двигается вверх или вниз до предельного местоположения, машина 

отключит электричество автоматически и немедленно остановит 

крюк. 

c. Продукт имеет двухсторонний контактор переднего и заднего 

хода, P65 ручной выключатель и кнопку контроля за безопасным 

уровнем напряжения. 

2. Новая конструкция. 

a. У продукта изменена структура традиционной штамповки, таль 

выпущена с приятным внешним видом, корпусом, компактного 

размера, небольших габаритов. 

b. В главную часть подъёмника встроены трехступенчатый редуктор 

подъема и двухступенчатый редуктор моторизированной части 

привода перемещения, которые имеют три ступени 

цилиндрической передачи, следовательно обладают высокими 

рабочими характеристиками с низким уровнем шума. 

3. Высокопрочные компоненты 

a. Основные компоненты - материалы из высоколегированной стали, 

которые прошли многоканальный специальный процесс 

термообработки, обладают высокой прочностью и сопротивлением 

трению, и т.д. 

b. Крюк сделан из высокопрочной стали, подвергнутой термической 

обработке. Даже при повреждении, вызванным перегрузкой, у 
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крюка будет только возможная  деформация формы, а не мелкий 

излом. 

4. У машины есть корзина для цепи, цепь автоматически укладывается 

в корзину для защиты цепи от заламывания или грязи. 
 

 
III. Основная техническая информация 

Модель HHDD-H0.5 HHDD-H1 HHDD-K1 HHDD-K2 HHDD-K3 

Номинальная загрузка 

(кг) 
500 1000 1000 2000 3000 

Высота подъёма(м) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

Скорость подъема 

(м/мин) 
7.2 3.6 7.2 3.6 2.4 

Размеры цепи калибр. 

(мм) 
7.1X21 7.1 X 21 7.1 X21, 7.1X21 7.1X21 

Электронабжение 
однофазная 220V AC 

50Hz  
трехфазный 380V AC 50Hz 

Мощность двигателя 

подъёма (кВ) 
0.85 0.85 1.5 1.5 1.5 

Мощность двигателя 

тележки (кВ) 
0.45 0.45 0.6 0.6 0.6 

Скорость 

перемещения тележки 

(м/мин) 

20 20 20 20 20 

Управляющее 

напряжение (В) 
24 24 24 24 24 

Минимальный радиус 

поворота (м) 
2 2 2 2 2 

Подкрано

вый путь 

No.балки 20a—32a 20a~32a 20a~32a 25a~45a 25a~45a 

Ширина 

полки (мм) 
100-130 100-130 100-130 116-150 116-150 

Вес (кг) 126 128 126 128 142 

Режим работы S3-30% 20min 

 

IV. Требования к условиям работы 
Этот продукт не предназначен для использования в следующих 

условиях: 

1. Температура рабочей среды менее -20°C или выше 40°C; 

2. Относительная влажность воздуха более 85%; 

3. Место пожароопасно, взрывоопасно или химически агрессивная 

среда; 

4. Держать вдали от расплавленного металла, ядовитых и взрывчатых 
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предметов; 

5. Не использовать на открытом пространстве во время дождя и грозы. 

 

V. Примечания по безопасному использованию  

1. Машина может быть установлена и готова к работе в любом рабочем 

месте. Главным принципом работы должен быть принцип 

безопасности. 

2. Машина должна управляться обученным техником, досконально 

владеющим  информацией о безопасности. 

3. Перед использованием, пожалуйста, проверьте, подвижность 

выключателя, может ли рычаг двигаться вверх, вниз и 

горизонтально, нет ли любого необычного шума. 

4. При перемещении грузов персоналу запрещено ходить, работать под 

машиной, поднимающей грузы. 

5. Перед использованием, пожалуйста, удостоверьтесь, что цепи не 

скручиваются, крюковая подвеска ходит свободно. 

6. Не закреплять грузы на  поднимающиеся грузы. 

7. Пожалуйста, сначала немного приподнимите, и только тогда 

начинайте основной подъём груза, чтобы удостовериться, что цепь и 

тяжелые грузы готовы к нагрузке. 

8. Не поднимайте груз наискось и не бросайте груз на землю. 

9. Не используйте более одной цепной тали для одновременного 

подъёма. 

10. Пространственное ограничение - устройство концевого 

выключателя, предназначенного для препятствования превышения 

высоты во время передвижения груза вверх и вниз. 

11. Не держите висящими тяжелые грузы в воздухе в течение долгого 

времени, чтобы избежать поломки тали и несчастного случая. 

12. Внимание: рабочий цикл тали -- 33-40 % 20 минут (один цикл 

производительности составляет 20 минут, это, работа в течение 8 

минут и отдых в течение 12 минут,  работа с перерывом). 

Примечание: у цепи  нет смазки в момент выпуска с завода. 

Пользователь должен смазать цепи машинным маслом № 20  или маслом 

прежде чем начинать работу. 

 

VI. Установка и проверка 

1. Проверьте соответствие упаковочному листу. Откройте часть, где 

находится шестигранная гайка в обоих концах моторизованной 
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тележки, отрегулируйте шайбами, чтобы установить машину в 

траектории I-банки, и затем закрутите гайку. Толкните тележку 

вручную, чтобы оценить сопротивление. 

2. После установки, проверьте, отвечает ли электроснабжение 

требованиям надежности, а также проверьте заземление для 

предотвращения сгорания мотора 

3. Площадь поперечного сечения шнура питания составляет более чем 

3.5 мм, и длина шнура питания меньше 50 метров. Слишком 

длинный и тонкий шнур питания вызовет большой скачок 

напряжения, которые повредят нормальной работе. 

4. Подсоедините таль к необходимому электроснабжению и нажмите 

кнопку в четырех направлениях , чтобы посмотреть за нормальной 

работой оборудования. Если при нажатии кнопки «вверх» и «вниз», 

не происходит никакого движения крюка, это свидетельствует о 

неправильном подключении. 

5. Перед первым использованием оборудования или после того, как 

его долго не использовали, не перегружайте в течение 15 минут, 

чтобы проверить, нормально ли функционирует оборудование. 

 

VII. Обслуживание 

Таль должна обслуживаться сотрудником, который осматривает механизм 

периодически: 

1. Цепь: поддерживайте ежедневную работу смазывая маслом или 

смазывайте лубрикатом, периодически проверяйте цепи на износ. 

2. Тормозная система: перед началом обслуживания, пожалуйста, 

очистите фрикционный диск и удостоверьтесь в отсутствии там 

масла. Если толщина диска трения меньше 7.5 мм, Вы должны 

заменить фрикционный диск. 

3.  Редуктор: При обслуживании очистите и залейте новый лубрикат. 

4. Некоторые подшипники: При обслуживании очистите и залейте 

новый лубрикат. 

5. Крюк: При обслуживании оцените износ крюка. Если крюк 

изношен более, чем на 10%, пожалуйста, замените крюк. 

Предупреждение о ремонте: если дефекты появились в ходе 

использования, пожалуйста, уведомьте продавцов или определенных 
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специалистов. Посторонним пользователям запрещено открывать корпус 

оборудования и восстанавливать его самостоятельно. 

 

VIII. Типичные неисправности и их устранение: 

 
Типичные 

неисправности 

Основные причины Устранение неполадок 

Не вращается 

мотор тали 

1.  Недостаток мощности фазы 

2. Электроснабжение в 

неправильной фазе 

3.  Слишком низкое напряжение, 

контактор не работает 

4. Выпрямитель тока и тормоз не 

работают 

5. Поврежден трансформатор 

6.  Вышел из строя мотор 

1. Проверьте 

электроснабжение и цепь 

2. Поменяйте мощностную 

фазу 

3.  Начните работу после 

стабилизации напряжения 

4. Замените выпрямитель 

тока 

5. Замените трансформатор 

6. Замените мотор 

Не вращается 

мотор тележки 

1. Недостаток мощности фазы 

2. Электроснабжение в 

неправильной фазе 

3.  Слишком низкое напряжение, 

контактор не работает 

4. Выпрямитель тока и тормоз не 

работают 

5. Поврежден трансформатор 

6.  Вышел из строя мотор 

1. Проверьте 

электроснабжение и цепь 

2. Поменяйте мощностную 

фазу 

3. Начните работу после 

стабилизации напряжения 

4. Замените выпрямитель 

тока 

5. Замените трансформатор 

6. Замените мотор 

Машина все 

еще работает 

после 

удаления 

ключей 

Поврежден замыкатель Замените замыкатель 

Температура 

двигателя 

слишком 

высока 

Слишком интенсивная работа Работайте в соответствии с 

условиями работы 

Слишком 

далеко 

перемещается 

после 

прекращения 

подачи 

электроэнерги

и 

1. На фрикционный диск 

пролито масло 

2. Фрикционный диск очень 

изношен 

3. Тормозная фрикционная 

пружина  повреждена 

4. Перегрузка 

1. Очистите диск от масла 

2. Замените диск 

3. Замените пружину 

4. Снизьте нагрузку 

Необычный 

шум во время 

погрузки 

1. Недостаточно лубриката на 

цепи 

2. Слишком изношена цепь 

1. Смажьте цепь 

2. Замените цепь 



- 9 - 
 

Не работает 

выключатель 

верхнего и 

нижнего 

положения 

1. Плохое соединение с 

выключателем конечных 

пределов 

2. Данный выключатель 

поврежден 

1. Проверьте соединение 

2. Замените выключатель 

Утечка тока 1. Плохое заземление. 

Отсутствует заземление 

2. Внутреннее соединение 

касается корпуса 

3. Повышенная влажность 

воздуха 

4. Электрические детали 

слишком запылены 

1. Проверьте заземление 

2. Проверьте или 

замените внутреннее 

соединение 

3. Избегайте работы в 

условиях высокой 

влажности 

4. Держите детали в 

чистоте 
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Диаграмма электрической цепной тали 

однофазной серии HHDD-H 
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Диаграмма электрической цепной тали  

трехфазной серии HHDD-H 
 

 

 


